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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja dotyczy rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych
terenu potozonego na dziatkach 14/21, 22/16 i 22/23, obreb 273 przy ulicy Stogi w
Gdansku, woj. pomorskie [ zat. nr 1 -6 ].

Projektowana inwestycja jest przeprowadzana w ramach programu Petla Zutaw 11,
realizowanego przez Urzad Marszatkowski. Planuje sie wybudowanie 2 nowych obiektow
na przystani oraz wydtuzenie istniejgcych pomostoéw. Budynek gtéwny bedzie obiektem
dwukondygnacyjnym, z wydzielong powierzchniag magazynowg oraz socjalno- bytowa,
wykonany w technologii tradycyjnej tj. fundament Zzelbetowy ( tawa ), stupy i stropy
zelbetowe, Sciany ostonowe murowane. Catkowita powierzchnia budynku bedzie wynosic
okolo 450 m°. Budynek sanitariatow, to obiekt jednokondygnacyjny, posadowiony na
tawie fundamentowej, ze Scianami samono$nymi, murowanymi, dachem dwuspadowym
o catkowitej tacznej powierzchni budynku okoto 120 m? . Pomost gtowny zostanie
wydtuzony poprzez dostawienie pltywajgcych segmentéw zelbetowych tgczonych
konstrukcjg z poktadem drewnianym o dtugosci okoto 50 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych: przyjeto dla
omawianego terenu - |l kategorig¢ geotechniczng [ zlozone warunki gruntowo-wodne,
posadowienie fundamentow w strefie wahan zwierciadta wody ].

Obszar badan nie podlega zjawiskom i procesom geodynamicznym. Miejsce
badan nie jest ujete w opracowanym w 2011r . przez Panstwowy Instytut Geologiczny,
Oddziat Geologii Morza w Gdarnsku - ,Rejestrze osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami
masowymi ziemi dla terenu miasta Gdanska” Dokumentacje sporzadzono w oparciu o
wymagania okreslone w:

e PN-EN 1977-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, Cze$é 1
Zasady ogoine i cze$¢ 2 Badania podioza gruntowego

+ PN-ENISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

» PN-ENISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

* PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — badania
polowe - Czes¢ 2: Sondowania dynamiczne.

e mapa topograficzna w skali 1: 10 000, ark. N-50-34-C-c-2 Gdansk

e mapa zagrozenia powodziowego w skali 1:10000, ark. N-50-34-C-c-3, Wislinka

(93]
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opracowanie: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej., Panstwowy Instytut
Badawczy, Warszawa, 2013 r.

e Z.Wilun, Zarys geotechniki, Warszawa 1987r.

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Tyczenie miejsc wiercen przeprowadzono metodg domiarow prostokatnych w
dowigzaniu do punktow statych w terenie, w oparciu o mape sytuacyjno-wysokosciowg w
skali 1 : 1000 oraz w oparciu 0 wspoirzedne w uktadzie 2000 i wytyczone w terenie przy
pomocy GPS. Niwelacje wiercen wykonano w dowigzaniu do nastepujgcego reperu:

Rp. rob. H=1,30 m n.p.m. [ za ktdry przyjeto wiaz studzienki kanalizacyjnej ].

2.2 PRACE POLOWE
Prace polowe prowadzono w listopadzie 2016r. pod dozorem geotechnicznym
autora opracowania w oparciu o ,Projekt prac geologicznych ...” [ decyzja Prezydenta
Miasta Gdariska nr WS-111-6540.38.2016.AB z dnia 13.10.2016 . 1
Wykonano:
» 4 otwory do gtebokosci 8,0 - 11,5 m, tgcznie 40,5 mb.
» 5 otworow do gtebokosci 4,0 - 6,0 m, tgcznie 26,0 mb.
+ 3 sondowania sondg dynamiczng DPH do giebokosci 10,0 - 11,0 m, tacznie 31,0 mb.
Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju i

stanu przewiercanych gruntéw oraz pomiary zwierciadta wody gruntowe;.

2.3 BADANIA LABORATORYJNE | PRACE KAMERALNE

Pobrane w czasie wiercen prdbki gruntéw poddano analizie makroskopowe;.
Czes¢ probek wytypowano do laboratoryjnego oznaczenia podstawowych cech fizyko -
mechanicznych  gruntéw: wilgotnosci naturalnej, gestoéci objetosciowej, zawartosci
czesci organicznych, sktadu granulometrycznego metodg sitowg oraz wskaznika
wodoprzepuszczalnosci. Probe wody z otworu nr 8 poddano analizie chemiczne),
okreslajac jej agresywnosé w stosunku do betonu.

Badania laboratoryjne gruntéw wykonata firma GEOLAB s.c. z Gdanska, analize
agresywnosci wody firma Ingeo Sp. z 0.0. z Gdyni.

W ramach prac kameralnych wykonano: mape dokumentacyjng w skali 1:1000,

na ktorej oznaczono wykonane wiercenia i sondowania oraz linie przekrojéw, mape

4
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wystepowania gruntéw na giebokosci 1,0 m, mape migzszosci zalegania gruntow
organicznych, mape wystepowania swobodnego zwierciadta wody gruntowej, przekroje
geologiczno-inzynierskie, tabele wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw, karty
sondowania sondg dynamiczng DPH, karty dokumentacyjne otworéw badawczych,
wyniki badan laboratoryjnych gruntéw i wody, objasnienia oraz czes¢ tekstowg wraz z

wnioskami.

3. CHARAKTERYSTYKA DOKUMENTOWANEGO OBSZARU
3.1 LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badan obejmuje obszar zlokalizowany w pétnocno-zachodniej czesci miasta
Gdanska. Przystan Akademickiego Klubu Morskiego zlokalizowana jest w poétnocnej
czesci Rozlewiska Wisty Smiatej. Teren badan znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie
odnogi Wisty, na nabrzezu piaskowym oraz przy pomostach stuzgcych do cumowania
jachtéow i innych obiektow ptywajgcych. Powierzchnia terenu tworzy rozlegta, ptaska
rownine utworzong na skutek akumulacyjnej dziatalnosci rzeki Wisty. Powierzchnia
terenu wznosi sie zwykle niewiele ponad poziom morza, a wysokosci bezwzgledne
przewaznie wahajg sie w zakresie 0,0 - 3,0 m n.p.m. Zabudowa mieszkaniowa i
przemystowa oraz zwigzane z nimi ciggi infrastruktury sg zlokalizowane na nasypach, a
rzedne w tym miejscu wynoszg ok. 1,0 m n.p.m..

Pod wzgledem geomorfologicznym teren robot zlokalizowany jest na obszarze delty
Martwej Wisty w odlegtosci ok. 500 m na potudnie od uj$cia rzeki do Zatoki Gdanskiej.
Pod wzgledem hydrograficznym teren projektowanej inwestycji jest potozony w dorzeczu
Wisty Smiatej, na obszarze, na ktérym sie¢ wodna ulegta silnemu przeobrazeniu w
wyniku dziatalnosci cztowieka. Podstawe drenazu stanowi Zatoka Gdarnska. Kierunek

przeptywu wod tego poziomu odbywa sie w kierunku pétnocnym.

3.2 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Opis budowy geologicznej ograniczono do osadéw czwartorzedowych, ktérych
migzszo$¢ w rejonie dokumentowanych prac wynosi kilkanascie metréw. Na terenie
projektowanej inwestycji rozpoznano wierceniami osady do gtebokosci max. 11,5 m.
Budowa geologiczna terenu jest stosunkowo prosta. W podfozu ponizej nasypéw lub
gleby migzszosci do 0,8 m stwierdzono utwory aluwialne reprezentowane przez
Srednioziarniste i drobnoziarniste piaski rozdzielone warstwami utworéw bagiennych:

torfow i namutow.
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Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle stabilizuje sie na gtebokosci 0,8 - 1,1
m, to jest na rzednych - 0,08 do 0,11 m n.p.m. Woda pod napieciem wystepuje pod
warstwami gruntéw organicznych na gtebokosci 2,0 - 9,3 m i stabilizuje sie na gtebokosci
0,8-1,1Tmp.p.t
Ukiad zalegania warstw gruntéw przedstawiono na przekrojach [ zat. nr 7. 8 ]

Srednia warto$é wspdtczynnika wodoprzepuszczalnosci wedtug wzoru USBSC dla

zalegajgcych w podiozu piaskow $rednich wynosi kqp =1.3x 10 m/s [zat. nr19-201].

Pobrana proba wody gruntowej z otworu nr 8 z glebokosci 0,8 m wediug PN - EN
206 :2014-4 nie wykazuje wiasciwosci agresywnych w stosunku do betonu [zat. nr23].

Wediug mapy zagrozenia powodziowego [ zat. nr 2 ] teren znajduje sie w strefie
zagrozenia powodziowego od strony morza [ mapa ryzyka powodziowego, arkusz
Wislinka nr N-34-50-C-c-3, wyd. KZGW 2013r].

4. PROGNOZA ZMIAN WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH MOGACYCH
WYSTAPIC PODCZAS BUDOWY | UZYTKOWANIA OBIEKTU

Z uwagi na prostg technologie robot [ posadowienie bezposrednie ] nie
przewiduje si¢ zmian w istniejacych warunkach geologiczno-inzynierskich w sasiedztwie

projektowanego obiektu.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
W podifozu wystepujg grunty réznigce sie litologig i cechami fizyko-mechanicznymi
i dlatego podzielono je na 5 oddzielnych warstw geotechnicznych. Nasypy i glebe
wydzielono z podziatu na warstwy. Wartosci parametrow geotechnicznych dla warstw
ustalono na podstawie badan makroskopowych, laboratoryjnych, sondowan sonda DPH,
oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN - 81/B - 03020. Ponizej podaje sie
opis wydzielonych warstw.
Warstwa la to wilgotne, stabo roziozone torfy, grunty charakteryzujgce sie duza
Scisliwoscig.
Warstwa b to wilgotne, plastyczne namuty o ustalonym stopniu plastycznosci
I.=0.50

Warstwa lla to wilgotne i nawodnione luzne piaski drobne i $rednie o ustalonym stopniu

zageszczenia Ip = 0.25
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Warstwa Ilb to wilgotne i nawodnione $rednio zageszczone piaski drobne i $rednie o

ustalonym stopniu zaggszczenia I = 0.55

Warstwa llc to nawodnione zageszczone piaski drobne i Srednie o ustalonym

stopniu zaggszczenia Ip = 0.75

6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

6.1 W badanym podtozu ponizej nasypow i gleby zalegajg grunty nosne. Warstwg o
obnizonych parametrach wytrzymatosciowych sg luzne piaski warstwy lla.

6.2 Na badanym terenie wystepujg wzglednie korzystne warunki gruntowo - wodne dla
posadowienia bezposredniego [ w poziomie posadowienia budynku nawiercono pozom
wodonosny |.

6.3 Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne proponuje sie
posadowi¢ projektowany budynek bezposrednio na ptycie fundamentowej. Posadowienie
moze wymagac czasowego odwodnienia wykopu przy pomocy igtofiltréow. Posadowienie
pomostu nalezy wykonac¢ zgodnie z zatlozeniami projektowymi.

6.4 Zaleca sig geotechniczny odbiér dna wykopu fundamentowego przez uprawnionego
geologa

6.5 Wspolczynniki nosnosci dla warstwy bezposrednio wspotpracujacej z podiozem

proponuje sie przyja¢ w wysokosci:

Warstwa ND NC NB
fia 16,44 - 6,42
lib 20,63 - 8,85
llc 23,18 - 10,39

Potrzebne do obliczeh dane umieszczono w zatgczniku graficznym nr 9.

6.6 Prace ziemne zaleca sig¢ wykonac starannie, przestrzegajgc nastepujgcych zasad:

» wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntu w ich dnie

e wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem do nich wod opadowych i
przemarzaniem gruntu

Nie przestrzeganie tych zasad moze spowodowaé obnizenie no$nosci gruntow

zalegajgcych w podtozu. Grunt naruszony nalezy dogescic.

6.7 Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu listopad 2016r.

W innych porach roku oraz po intensywnych opadach poziom wody gruntowej bedzie

7
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Temat:  Gdansk, ul. Stogi, dz. nr 14/21, 22/16, 22/23

Tres¢:  Przekrojg geologiczno-inzynierskie
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPH Data: listopad 2016r.

Temat: Gdansk, ul. Stogi, dz. nr 14/21, 22/16, 22/23
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| Data: listopad 2016r.
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPH

I Data: listopad 2016r.

Temat: Gdansk, ul. Stogi, dz. nr 14/21, 22/16, 22/23

2_| % § Sonda nr 9, rzedna 1,01 m n.p.m.
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Gdansk, ul. Stogi, dz. nr 14/21, 22/16, 22/23

Otwornr 1 Rzgdna 1,02 m n.p.m. x=6026683
Data wykonania - listopad 2016r. y=6550203
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz gruntow, barwa Wilgot. Tos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
swidra wody litolog warst [m] walecz gruntu geotechn
6,0" nasyp (piasek drobny
-+ - 8 h
n(P(dM;f) 0i0-0.8 +piasek gliniasty) W ey Q
7Y Nm(©r) | 08-1.0 Namul, czarny w_[10/11] pl b Qh
(1.10) l;i“Nm 1.0-2.1 Piasek Sredni || namulem, c. i In la Qh
(MSa||Or) szary
W T(Or) | 2,1-24 Torf, brunatny m la Qh
74 K Nm(©Or) | 24-27 Namul, czarny w | 12/13] pl Ib Qh
(2,70) Ps (MSaj] 2,7-3.2 Piasek $redni, ¢. szary n szg b Qh
Pd 32-80 Piasek drobny, j. szary n szg Ib Qh
(FSa)
Opracowal: mgr Zygmunt K
nr upr. 071042 Zal.nr 13.




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Gdansk, ul. Stogi, dz. nr 14/21, 22/16, 22/23

Otwor nr 2 Rzedna 0,93 m n.p.m. X = 6026651
Data wykonania - listopad 2016r. y =6550262
Uktad 2000
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz gruntow, barwa Wilgot Tlos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
swidra wody lirolog warst [m] walecz | gruntu geotechn
6,0" Gb(Or) [ 00-05 Gleba w gleba Qh
Pd(FSa) [ 0,5-0.8 Piasek drobny, j. braz. w In lla Qh
vy
(0,90) G
Pd 08-14 Piasek drobny. j. braz. w/n szg ITb Qh
(FSa)
Ps (MSa) 14-1.6 Piasek $redni, j. szary n szg IIb Qh
Nm|Pd 1.6-2.1 Namul || pl.asklem drobnym, w |12214] pi Ib Oh
v FS J. szary
(2.10)
Pd 2,1-35 Piasek drobny, c. szary n In Ila Qh
(FSa)
Nm[Pd | 3,5-4,0 |Namutllpiaskiem drobnym, | 5,5 b Qh
z (4,00) (OI'"FSC) J. Szary
Pd 40-6,6 Piasek drobny, szary n szg ITb Qh
(FSa)

Namul || piaskiem drobnym,

Nm||Pd 6,6-70 . w [ 12/13 | Ib Qh
v [[P y—— p )
7,00)
Pd 70-77 Piasek drobny, j. szary n szg 1Ib Qh
(FSa)
Pd 7.7-10,0 Piasek drobny, j. szary n zg Ilc Qh
(FSa)

Opracowal: mgr Zygmunt Kol
nr upr. 071042 Zal.nr 14,



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Gdansk, ul. Stogi. dz. nr 14/21, 22/16, 22/23

Otwér nr 3 Rzgdna 1,12 m n.p.m. x=6026594
Data wykonania - listopad 2016r. y=6550305
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot Tosé Stan Nr warstwy | Stratygrafia
swidra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn
6.0" - Gb(On | 0.0-03 Gleba w gleba Qh
vy Pd(FSa)| 03-10 | Piasek drobny, j. braz. | w In lla Qh
Pd(FSa)| 1,0-1,7 Piasek drobny, szary w/n szg ITb Qh
v TCENmY(Or 1.7-2.0 Torf+namul, brunatny m la Qh
(2.00) Ps(MSa)| 2,0-25 Piasek $redni, szary n szg ITb Qh
Pd 25-40 Piasek drobny, szary n szg 1Ib Qh
(FSa)
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Gdansk, ul. Stogi, dz. nr 14/21, 22/16, 22/23
Otwornr4 Rzgdna 1,04 m n.p.m. x=6026585
Data wykonania - listopad 2016r. y=6550340
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot Tlos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
swidra wody litolog warst [m] walecz | gruntu geotechn
6.0" Gb(Or) | 0.0-03 Gleba w gleba Qh
VA 4 Pd(FSa)| 03-09 Piasek drobny, j. braz. w In Ila Qh
(100) PdIT 09-13 | Hissckdrobuyitosfem, | o In a Qh
(FSallOr) J. braz.
Ps 1,3-27 Piasek $redni, j. szary n szg IIb Qh
(MSa)
N Nm(©On) | 2,7-32 Namul, czarny w [ 11712] pl Ib Qh
(3,20
Pd 32-60 Piasek drobny, szary n szg IIb Qh
(FSa)

Opracowal: mgr Zygmunt K

nr upr. 071042 / Zal.nr 15,




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Gdansk, ul. Stogi, dz. nr 14/21, 22/16, 22/23

Otwérnr s Rzgdna 1,02 m n.p.m. x=6026582
Data wykonania - listopad 2016r. y=6550378
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot llosé Stan Nr warstwy | Stratygrafia
swidra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn
6.0" Gb(©Or) | 0.0-0.3 Gleba w gleba Qh
VA 4 Ps(MSa)l 0,3-09 Piasek $redni, j. braz. w In Ila Qh
e Ps 0.9-2.0 Piasek $redni, szary win szg | 1ib Qh
(MSa)
Ps 2,0-3,5 Piasek $redni, j. szary w szg [Tb Qh
(MSa)
Nm 3,5-40 Namul, s w | 12/13 | Ib Qh
v (Or) g E
(4.00)
Pd 4,0-6,0 Piasek drobny, szary n szg [Ib Qh
(FSa)
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Gdansk, ul. Stogi, dz. nr 14/21, 22/16, 22/23
Otwér nr 6 Rzgdna 0,97 m n.p.m. x=6026586
Data wykonania - listopad 2016r. y=6550398
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz gruntow, barwa Wilgot Tlos¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
swidra wody litolog. warst.[m] walecz | gruntu geotechn
6.0" Gb(Or) | 0.0-03 Gleba w gleba Qh
Z(VOQO) Ps(MSa)| 03-1,1 Piasek $redni, j. braz. w/n In Ila Qh
Ps 1,1-2,0 Piasek $redni, szary n szg IIb Qh
(MSa)
P s§|Nm 20-27 Piasek $redni || namutem, n szg IIb Qh
(MSa|[Or) szary
v {m 2,7-33 Namul, czarny w | 13/14| pl Ib Qh
(3.30)
Pd 33-6,0 Piasek drobny, j. szary n szg 1Ib Qh
(FSa)
Opracowal: mgr Zygmunt Ko!
nr upr. 071042 Zal. nr 16.




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Gdansk, ul. Stogi, dz. nr 14/21, 22/16, 22/23

Otwor nr7 Rzedna 1,11 m n.p.m. x=6026570
Data wykonania - listopad 2016r. y=6550415
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz gruntow, barwa Wilgot lloé¢ Stan Nr warstwy Stratygrafia
swidra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn
6,0" n(Pd+H nasyp (piasek drobny
s h
+gruz) (Mg 0,003 +prochnica+gruz) w NP Q
Ps(MSa)| 03-09 Piasek $redni, j. braz. w In Ila Qh
\VA 4 T (Or) 09-1,1 Torf, brunatny w la Qh
1,10) i i
( Ps+Nm L1-2.1 Piasek sredni+namul, o e lla Oh
(MSa+Or) szary
SRR 0.7 |Nemul|PisskiemSrednim, | |45 o Ib Qh
4 (Or|[MSa) C. szary
(2.40) Ps(MSa)| 24-28 Piasek $redni, c. szary n szg 1Ib Qh
Pd 28-40 Piasek drobny, c. szary n szg b Qh
(FSa)
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Gdansk, ul. Stogi, dz. nr 14/21, 22/16, 22/23
Otwérnr 8 Rzgdna 0,91 m n.p.m. x=6026555
Data wykonania - listopad 2016r. y=6550444
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz gruntow, barwa Wilgot Tlos¢ Stan Nrwarstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog warst [m] walecz | gruntu geotechn
6.0" v n(B)(Megy 0.0-02 nasyp (beton) w nasyp Qh
" (080
Pd 02-38 Piasek drobny, j. braz. w/n In Ila Qh
(FSa)
+] +Pi § 1
Nm+Ps 38-47 Nm+Piasek sredni+drewno, w 12| pi b Oh
v +drewno c. szary.
(4,70
Ps 4.7-8,1 Piasek $redni, s n s 1Ib h
MSa) zary 22 Q
v | T
oo0 [RMIEARN] 51-98 |Nemullpisskiemdrobaym,| |45 b Qh
(Ori[FSa) Szary
A4
(9.80)
Pd 98-11,5 Piasek drobny, c. szary n szg Ib Qh
(FSa)
Opracowal: mgr Zygmunt Ko
nr upr. 071042 Zal. nr 17.




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Gdansk, ul. Stogi, dz. nr 14/21, 22/16, 22/23

Otwérnr9 Rzgdna 1,01 m n.p.m. X = 6026552
Data wykonania - listopad 2016r. y = 6550473
Uktad 2000
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz. gruntow, barwa Wilgot llose Stan Nrwarstwy | Stratygrafia
swidra wody litolog warst [m] walecz | gruntu geotechn
6,0" Gb(Or) | 0.0-03 Gleba w gleba Qh
vy
(0,90)
Pd 03-37 Piasek drobny, j. braz. w/n In Ila Qh
(FSa)
Namut || piaskiem $rednim,
Nml|[Ps 3.7-44 w | 11/12 | Ib h
v ke szary a 4
(4,40)
P 44-70 Piasek Sredni, sz ITb h
o Ssa) iasek Sredni, szary n szg Q
Ps(MSa)[ 7.0-7.7 Piasek $redni, szary n zg Ile Qh
R 7.7-93 | Nemutllpisskicmbrednim, | o 1,044] o Ib Qh
- (Or|MSa) szary
(9.30)
Pd 93-11,0 i . 7
(Foo) Piasek drobny, szary n zg llc Qh
Opracowal: mgr Zygmunt K
nr upr. 071042 Zal. nr 18.




GEOLAB S.C.

Tomasz Olech, Andrzej Wilczuk

Analiza uziarnienia gruntu wg PN-EN ISO14688

Temat Gdansk, ul.Stogi
Lokalizacja dz. nr 14/21,22/16;22/23
Otwoér 1
Glebokos¢ [m] 1.3
Data listopad 2016
FRAKCJE ISO SREDNICE EFEKTYWNE [mm] ZAWARTOSC FRAKCJI 1SO
Symbol Zawartos$é d10 0.152 Frakcja Zawartosc
frakcji (%] d20 0.228 i ISO : frakeji [%]
Cl 0.1 d30 0.262 Cl 0.1
FSi 0.2 d50 0.325 Si 4.0
MSi 0.9 d60 0.361 Sa 95.1
CSi 2.9 Gr 0.8
FSa 8.9 WSKAZNIK ROZNOZIARNIST. Si+Cl \ 4.1
MSa 76.3 d60/d10 2.37 Cl/ (Si+Cl) 2.4
CSa 10.0 d50/d20 1.43
FGr 0.7 WSKAZNIK KRZYWIZNY WSPOLCZYNNIK FILTRACI
2‘2’ 0.1 Ce 1.25 Metoda k10 [m/s]
CGr , 00 Beyera 0.000236
Co+Bo+LBo 0.0 A O Hazena 0.000269
. i Krigera 0.000127
Piasek sredni sedhans et
- S0 S B0 Porowatos¢ ——
MSa (przyjeta) - 70107 -~

KRZYWA UZIARNIENIA ISO

Zawartosc czastek i ziaren <d, %

o | | 1
0.001 001 01 1 10 100

Srednice czastek i ziaren d, mm T lech

zat. nr 19. Gepte |



GEOLAB SC.

Tomasz Olech, Andrzej Wilczuk

Analiza uziarnienia gruntu wg PN-EN 1SO14688

Temat Gdansk, ul.Stogi
Lokalizacja dz. nr 14/21;22/16;22/23
Otwér 6
Glebokosé [m] 2,1
Data listopad 2016
FRAKCJE ISO  SREDNICE EFEKTYWNE [mm] ZAWARTOSC FRAKCJI 1ISO
Symbol Zawartosé d10 0.199 Frakcja Zawartosé
frakcji (%] d20 0.245 ISO frakeji [%]
Cl 0.0 d30 0.28 Cl 0.0
FSi 0.1 ds0 0.346 Si 2.6
MSi 0.5 d60 0.383 Sa 97.3
CSi 2.0 Gr 0.1
FSa 74 WSKAZNIK ROZNOZIARNIST. Si+Cl 26
MSa 79.9 d60/d10 1.93 Cl/ (Si+Cl) 0.0
CSa 10.0 d50/d20 1.42
FGr 0.1 WSKAZNIK KRZYWIZNY WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
ggr 0.0 Ce 1.03 Metoda k10 [m/s]
~_cGr 0.0 Beyera 0.000421
Co+Bo+LBo 0.0 GV SefIL ) Hazena 0.00046
i Kriigera 0.000203
Piasek sredni B il s
) USBSC
SYMBOL GRUNTU 180 o 0000141
— Porowatosé 0.40
MSa (przyjeta) ;
KRZYWA UZIARNIENIA ISO
100
w -
80
R
o 70 }
v
_—
N
T s
3'
5wl
3
T
N
20
10 -
:om 0.01 0I| t 16 100
Srednice czastek i ziaren d, mm T lech
Gebtechni

zat. nr 20.



GEOLAB S.C.

Tomasz Olech, Andrzej Wilczuk

Analiza uziarnienia gruntu wg PN-EN 1SO14688

Temat Gdansk, ul.Stogi
Lokalizacja dz. nr 14/21:22/16:22/23
Otwér 7
Glebokosé [m] 2.1
Data listopad 2016
~FRAKCJE ISO SREDNICE EFEKT YWNE [mm] | ZAWARTOSC FRAKCJI ISO
Symbol Zawartos$é d10 0.193 Frakcja Zawartosé
frakcji (%] d20 0.239 |- ISO _ frakeji [%]
o] 0.0 d30 0.271 Cl 0.0
FSi 0.1 d50 0.331 Si 21
MSi 0.3 d60 0.364 Sa 97.8
Csi 1.7 Gr 0.1
FSa 8.4 WSKAZNIK ROZNOZIARNIST. | | Si+Cl | 21
MSa 83.3 d60/d10 1.89 Cl / (Si+Cl) 0.0
CSa 6.2 d50/d20 1.38
FGr ' 0.1 _ WSKAZNIK KRZYWIZNY WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
gllgr 0.0 Ce 1.05 Metoda , k10 [m/s]
CGr . 0.0 Beyera 0.000397
Co+Bo+LBo 0.0 _NAZWA GRU’NTU ISO Hazena 0.000432
i Kriigera 0.000236
Piasek Sredni o il Lol
USBSC
SYMBOL GRUNTU 18O 18 L0
B e ] Porowatos¢ 0.40
MSa (przyjeta) i i
KRZYWA UZIARNIENIA ISO
100
90
80
P |
3' 70r
[~
§ of
N
] 50
% r
3w}
3
=
§ W
N
20»-
10
0 1 ! {
0.001 001 01 1 10 100
T lec

Srednice czastek i ziaren d, mm

zat.nr21.  Gebtechni
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Badanie agresji chemicznej wody gruntowej w stosunku do betonu

Temat:

Gdansk - przystann AKM dz.14/21, 22/16, 22/23

Nr dokumentaciji:

INGEQO |Nrotworu 8
Gtebokos¢ [m]: 0,80
Rodzaj oznaczenia i Wynik
PROBA NIEFILTROWANA -
Barwa bezzbarwna -
Metnosé klarowna -
Zapach bez zapachu -
PROBA FILTROWANA

Odczyn pH 8,0 -
Zasadowo$¢ wobec metylooranzu 'n' 2,0 mval/l
Zawartos¢ CO, wolnego 2,8 mg/l
Zawarto$¢ CO2 agresywnego 4,4 mg/l
Twardos¢ catkowita 30,8 °n
Twardos¢ weglanowa 5,6 °n
Twardo$¢ nieweglanowa 25,2 °n
Zawartos¢ H,S 0,0 mg/|

Zawarto$¢ kationdw
ca® 160,4 mg/|
Mg** 36,5 mg/l
NH** 0,2 mg/|

Zawarto$¢ anionéw
SO <200 mg/|
Cr 8153,5 mg/|

Ocena agresji chemicznej wody: zgodnie z norma PN-EN 206-1:2014 woda gruntowa nie

wykazuje wiasciwosci agresywnych w stosunku do betonu.

Data wykonania badania:

Badanie wykonat/zatwierdzit:

30.11.2016

INGEO Sp. zo.0.
Mechaniki Gryntow

7%[ — <

~ mgrinz. Anna M

Kierownlk Laboratorium

ykozs( o b//( A,

ka

INGEO Sp. z 0.0., ul. Kopernika 78, 81-45 Gdynia, tel. +48 58 6221100, www.ingeo.com.pl

——l = N9



Sa
clSa
siSa
sasiCil
saclSi
saSi
siCl
clSi

Si
saCl
Ci

Gb
H
Nm

T
Gy
Kr

GRUN

i)

~xXTNRODO

-

GRUNTY MINERALNE RODZIME

nB[ |-
R L]~
INNE OZNACZENIA

- 2wir

- Zwir gliniasty

- pospotka

- pospoika gliniasta
- piasek gruby

- piasek Sredni

- plasek drobny

- piasek pylasty

- piasek gliniasty

- pyl piaszczysty
-pyt

- glina piaszczysta

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwigzla
- glina zwigzta

- glina pylasta zwigzta

- it piaszczysty

-t

- it pylasty

- piasek

- piasek ilasty

- piasek pylasty
- glina ilasta

- glina pylasta
- pyl piaszczysty
- it pylasty

- pylilasty

-pyt
-npiaszczvsly

GRUNTY ORGANICZNE

- gleba

- humus

- namut

- torf

- gytia

- kreda jezioma
TY NASYPOWE (skiad]
nasyp budowlany
nasyp niebudowlany

- gruz ceglany

- gruz betonowy

- drewno

- kamienie

- 2uzel

- domieszki

- przewarstwienie

- pogranicze gruntéw

Oznaczenia stanu gruntu:

In - luzny
© szg - $redniozagegszczony
® zg - zageszczony
® mpl - migkkoplastyczny
-+ pl - plastyczny
® tpl - twardoplastyczny
O pzw - polzwarty

NI | [2UINT

GEOTECHNICAL S YMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

RESIDUAL MINERAL SOILS

gravel

clayey gravel
sand-gravel mix
clayey sand-gravel mix
coarse sand

medium sand

fine sand

silty sand

lightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey sand

clayey and sandy silt
clayey silt

sandy clay with sill
sandy and silly clay
siltyclay with sand
sandy clay

clay

silty clay

sand

clayey sand

silty sand

sandy silty clay
sandy clayey silt
sand silt

silty clay
clayey silt
silt

sandy clay

clay

ORGANIC SOILS
humous soil
humous

organic mud
peat

gyttja
lake mari

FILLS [composition]
embankment

man made ground
OTHER DENOTATIONS
crushed brick

crusched concrete

wood

stones

slag
admixtures
interbedding
soils bonduary

[2] PN-ENISO 14688-11 PN-EN ISO 14688-2

ZAWARTOSC FRAKCJI GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

FRAKCJA GRUNTU SOIL FRACTION

{mm]

T T
0.002 f 0.063 i 20 f 6830 f

(cn ) (Sa) (Gr (Co-Bo)

STAN GRUNTU  CONSISTENCY
1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH  NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

I . . Y . 4l

0 bhin 15 15 9 65 0] RS 100

tin - bardzo luiny / very loose
2y - y! dense
i - bardzo zageszczony | very dense

11 = luzny / loose
) - zageszczony | dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH COHESIVE SOILS CONSISTENCY
I 1 ’ ‘
' ' ) ' 1
S
1 L 1 L L}
. M L) ' ) .
bawlew ! ' ' g \ ooy
=z T t o0 o7 ki B 10,25 T e
Wg w
S
v {
0 1,00
>
0 wiwn)
w - zwarty / solid ol - plastyczny / plastic
(1w« polzwarty / semi solid mipd - migkkoplastyczny / soft plastic
| - wardoplastyczny / hard plastic | - ptynny / liquid

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

s | suchy dry
{L
mw | malo wilgotny slightly wet
w | wilgotny wel
m | mokry very wel
w
n : nawodniony saturated
ki
YV water infiltration
V¥ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
drilled and stabilized water table
ustabilizowany poziom wody gruntowej
stabilized water table
nawiercony poziom wody gruntowej
drilled water table

zal. nr 24.




Gdansk, 13.10.2016r.
Prezydent Miasta Gdanska
80 - 803 Gdansk, ut. Nowe Ogrody 8/12

WS.11.6540.38.2016 . AB
DECYZJA

Na podstawie art. 79, art. 80, ust. 1-6 i ust. 8 , art. 156 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3,
art. 161 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze
(t.j. Dz. U. 2 2015 r. poz. 196 ze zm.) 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20
grudnia 2011r. w sprawie szczegotowych wymagari dotyczqcych projektow robot
geologicznych, w tym robét, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U.
z 2011r. nr 288, poz. 1696 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.),
PO rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.09.2016r. Pana Michata Kakol, dziatajacego

z petnomocnictwa Inwestora: Akademickiego Klubu Morskiego w Gdansku, ul. Stogi 18,
80-642 Gdansk,

orzeka sie

1. Zatwierdzi¢ ,Projekt robét geologicznych dla ustalenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich podtoza na terenie przystani klubowej na dziatkach nr 14/21, 22/16
122/23, obreb 273 przy ul. Stogi w Gdansku”, opracowany we wrzesniu 2016r. przez

mgr Zygmunta Kola (upr. geol. nr 071042), Biuro Ustug Geologicznych GEQPROFIL
Zygmunt Kola, Gdansk.

Projekt przewiduje wykonanie nastepujqcych prac i badan geologicznych:

A. Prac polowych :

* 9 otworéw wiertniczych o $rednicy @ 8" do gtebokosci: 10,0m (2 otwory),
8,0m (2 otwory) i 4,0m (5 otwordwy), tacznie 56,0 mb. + rezerwa 14,0 mb.;

¢ 2 sondowania sonda dynamiczna DPH do gtebokosci 8,0 m i 10,0 m, tacznie
18,0mb. + rezerwa 12,0 mb.;

* pobdr préb gruntu NU, Nw;

* prac geodezyjnych okreslonych w rozdziale 13;

B. Badan laboratoryjnych eruntéw:

» badania gruntow sypkich - analiza sitowa - 5 badan;

* badania gruntdw spoistych - analiza areometryczna, p, Wa, Sp, lom - po 5 badan;

C. Badarn laboratoryinych wody podziemne )&

* badanie stopnia agresywnosci w stosunkyu do betonu - 1 analiza.

D. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

2. Projekt robdt geologicznych zatwierdza sie na czas oznaczony do dnia 31.12.2017r.

3. Wyniki robét i badan geologicznych nalezy opracowaé w formie dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej, odpowiednio do wymagan Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 8 maja 2014r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014r., poz. 596) i przedtozy¢ do zatwierdzenia
w 4-ch egzemplarzach organowi administracji geotogicznej, ktory zatwierdzit projekt
robdt geologicznych.

4. Zgodnie z art. 81 Prawa geologicznego i goérniczego, ten, kto uzyskat decyzje
0 zatwierdzeniu projektu robdt geologicznych, najpézniej na dwa tygodnie przed
zamierzonym terminem rozpoczecia robét geologicznych, zgtasza zamiar rozpoczecia
robot geologicznych wtasciwemu organowi administracji geologicznej - Prezydentowi
Miasta Gdanska.

zat. nr 25.



KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tytul dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla ustalenia warunkow geologiczno-
inzynierskich podloza na terenie przystani klubowej na dziatkach nr 14/21, 22/16
i 22/23, obreb 273 przy ul. Stogi w Gdansku, woj. pomorskie.

Data rozpoczecia badan: 12.717.2016 r. Data zakonczenia badan: 15.77.2016r.
Liczba wykonanych wiercen: 9, laczny metraz: 66,5 mb.
gleboko$¢ wiercen: 4,0-11,5 mb.

Wykonawca: BUG GEOPROFIL Zygmunt Kola, 80 - 809 Gdansk ul. Cieszynskiego 38/34B
Oprébowanie otworéw: BUG GEOPROFIL Zygmunt Kola, Gdansk ul. Cieszyriskiego 38/34B

Wykonawca: Zygmunt Kola nr upr. 071042
Polozenia otworéw badawczych w panstwowym ukladzie wspotrzednych

Otwornr1  x=6026683 y=6550203
Otwornr2  x=06026651 y=6550262
Otwornr3  x=6026594 y=6550305
Otwornr4  x=6026585 y=6550340
Otwornr5 x=6026582 y=6550378
Otwérnr6  x=6026586 y=6550398
Otwoérnr7 x=6026570 y=6550415
Otwornr8  x=06026555 y=6550444
Otwornr9  x=6026552 y=6550473
Uktad odniesienia - 2000

Miejsce przechowywania probek gruntu, rdzeni wiertniczych: BUG Geoprofil, Gdansk ul.
Cieszynskiego 38/34B
Liczba wykonanych sondowan: 3  taczny metraz: 31,0 mb.
Rodzaj: sonda dynamiczna DPH, liczba badan -3 gleboko$¢ sondowan: 10,0 — 11,0 mb.
laczny metraz: 37,0 mb.
Badania laboratoryjne:

Rodzaj: analiza sitowa, wspélczynnik wodoprzepuszczalnosci, - liczba badan 3
Wykonawca: GEOLAB s.c. Gdansk ul. Cumownikéw 53 Tomasz Olech

Rodzaj: granica konsystencji, wilgotnosci, gestosci objetosciowej - liczba badan 3
Wykonawca: GEOLAB s.c. Gdansk ul. Cumownikéw 53 Tomasz Olech

Rodzaj: badanie agresywnosci wody - liczba badan /
Wykonawca : INGEO Sp. z o.0. Gdynia ul. Kopernika 78

Sporzqdzajgcy dokumentacje: BUG Geoprofil Zygmunt Kola, Gdansk ul. Cieszyriskiego 38/34B

Opracowanie dokumentacji: Zygmunt Kola, Jakub Kola, Stanistaw Zieliriski

S0\

Zygmunt Kgla|
Numer uprawnien geologicznych: 071042 0 '

Miejscowosé, data: Gdansk, 05.12.2016 .
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