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ZASYP

Pd

IIb - Ps

Ib - Nm/Pd

OTWÓR 5

proj. belka odbojowa

z elastomeru 20x20 cm; L=50 cm

proj. pachołek cumowniczy 1,5t

-1,00

+0,40

+1,20

-2,58 (-2,50A)
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dop

-3,58 (-3,50A)

-0,40

rura osłonowa PVC

Ø100 L=1,30 m

Proj. ścianka szczelna ;

W

x,min

=770 cm

3

; GU-8N

L=6,20 m

proj. filtr odwrotny

proj. otwory filtracyjne 15x150

mm w skrzydełkach ścianki
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płyty betonowe MEBA 60x40x10 cm

podbudowa z pospółki gr. 20cm, l

s

>0,95

-6,50

-2,50

-2,98

-0,30
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płyta betonowa 300x100x15 cm

podbudowa z pospółki gr. 20cm, l

s

>0,95
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isnt. dno

proj. kotwa gruntowa o nośności min.

210 kN; L

C

=12,40 m; L

b,min

=6,00m
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Przekrój C-C

Nabrzeże skarpowe

Skala 1:50

Piotr Czapiewski

NR RYSUNKU

DDYY

PODZIAŁKA

Podpis

STYCZEŃ 2018

DATA

2377/Gd/86

Nr uprawnień

1 : 50

...

NR UMOWY/PROJEKTU

Etap II rozbudowy

Przekrój B-B - nabrzeże skarpowe

OORRPUPUWW

Tytuł

PROJEKTOWAŁ

INWESTOR

SPRAWDZIŁ

AKM Gdańsk

Imię i nazwisko

Piotr Cieślak

HH

H-08
mgr inż.

inż.

Asystent

projektanta

Paweł Szawłowski

POM/0129/POOK/09

mgr inż.

UWAGI:

1/ Wymiary podano w cm.

2/ Rzędne kosntrukcji w układzie Kronsztadt.

3/ Rzędne dna w układzie Amsterdam.

4/ Konstrukcjie wrysowano na podstawie dokumnetacji

archiwalnych przekazanych przez Zamawiającego.

5/ Otwory geotechniczne wg dokumentacji przekazanej

przez Zamawiającego.

6/ Nabrzeże Skarpowe wykonane w II etapie.

AKADEMICKI KLUB MORSKI
KONCEPCJA ROZBUDOWY PORTU JACHTOWEGO


