
+1,15

+1,40 

+1,15 

+1,10 

+1,20

+1,20

+1,40 

+1,70 
+1,70 

+1,60 

proj. złącze kablowe
z gniazdami:
- 1 x 3 fazowe - 32A
- 6 x 1 fazowe - 16A
przed gniazdami licznik 
przedpłatowy 

ZK-8

ZK-9

proj. złącze kablowe
z gniazdami:
- 1 x 3 fazowe - 32A
- 4 x 1 fazowe - 16A
przed gniazdami licznik 
przedpłatowy 

obszar o wymiarach 20x20m
dla zawracania pojazdów gaśniczych
 

WIATA ZEWNĘTRZNA NA MASZTY 
62M2

wiata śmietnikowa

s.

8mp.

3mp.

2mp.

2mp.
zatoka przy punkcie czerpania wody 

4mp.

3mp.

4mp.

A
B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

NO

P

budynek hangaru 
z bosmanką

planowane obiekty magazynowe
po 10m2 12szt. nieobjęte 
opracoiwaniem

dojazd dla pojazdów gasniczych 
poprzez działkę sasiednią
 

Bilans terenu:

Powierzchnia terenu utwardzona ok 3500m²

Powierzchnia biologicznie czynna 4840 m²
Powierzchnia zabudowy 511,03m²

Powierzchnia magazynowa w budynku 110,43m²
 
Powierzchnia magazynowa  ogółem
200+62+110,43= ok. 372m²

OBSZAR OBJĘTY 
PRACAMI 
CZERPALNYMI/ 
zgodnie z projektem 
prac czerpalnych

OBSZAR OBJETY 
PRACAMI 
CZERPALNYMI/ 
zgodnie z zakresem 
prac czerpalnych

OBSZAR OBJETY 
PRACAMI 
CZERPALNYMI/ 
zgodnie z zakresem 
prac czerpalnych

tablica edukacyjna

tablica edukacyjna

tablica edukacyjna

tablica edukacyjna

pomnik

remontowana nabrzeże oczepowe

remontowana
nabrzeże skarpowe

remontowana
nabrzeże skarpowe

slip

-1,00

-2,50

-3,00

-3,00

tablica informacyjna
dot. inw. unijnych

SR

dr

istniejący pomost

ist
nie

jąc
y p

om
os

t

istniejący pomost- do rozbiórki

trap zejściowy

trap zejściowy

ETAP I - nabrzeże wysokie; L=77,00 m

ETAP II - nabrzeże skarpowe; L=145,10 m

dr

dr

dr

drdr

dr

SR

proj. pomosty pływające systemowe 2,40x12,00 m

proj. pale staloweprowadzące

ETAP I - nabrzeże skarpowe - slip; 
L=25,80 m

istn. wodociąg- do przełożenia

śn

śn

śn

dr

proj. pława kardynalnawschodnia

granice terenu

projektowane odwodnienie liniowe

projektowana kanalizacja deszczowa

projektowana sieć NN, zasilanie 
PPEE

+1,92 rzędne terenu projektowane 

projektowana sieć wodociągowa

LEGENDA

projektowana sieć eNN - zasilanie 
oświetlenia

istniejący obiekt do  likwidacji

projektowana zieleń niska

proj. nawierzchnia betonowa
nawierzchnie remontowane

projektowana nawierzchnia
z kostki betonowej

projektowane schody i podesty 
zewnętrzne 

wejście do budynku - główne, 
pomocnicze

projektowane budynki
a - budynek klubowy
b - pawilon sanitarny

s. miejsce gromadzenia 
odpadków stałych

proj. skarpa

proj. opaska wokół budynku

przewidywany teren rozbudowy Portu 
Jachtowego AKM etap I.
dz. nr 1/45, 14/21, 22/21, 22/22, 
22/23, 14/13, 22/16 

Załącznik graficzny przedstawiający 
zasięg oddziaływania 
przedsięwzięcia 

przewidywany teren obszar 
rozbudowy Portu Jachtowego AKM 
na obszarach wodnych etap I.
dz. nr  14/13, 22/16 

przewidywany obszar, na który 
bedzie oddziaływać przedsięwzięcie

D1.1 studnia kan. deszczowej

studnia kablowa

punkt poboru energii elektrycznejE1

punkt poboru wody 
SW1 studnia wodomierzowa

PPW1

maszt oświetleniowy 

Sk1

M3

HP hydrant przeciwpożarowy

Sep1 separator

Os1 osadnik

K1 studnia kontrolna z klapa zwrotną

WK1 wylot kanalizacji deszczowej

punkt połączenia sieci wodoc.W1
Akademicki Klub Morski w Gdańsku ul. Stogi 18 

80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie
INWESTOR/
ZAMAWIAJĄCY

TEMAT/
INWESTYCJA - 
ADRES:

RODZAJ 
OPRACOWANIA/ 
STADIUM

0
REW.

-T

PROJEKTANT

1
NR RYSUNKU

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

SPRAWDZAJĄCY

  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT KONCEPCYJNY

ARCHITEKTURA

arch. KONRAD TROJANOWSKI 
PO-1263 nr upr. 522/POOKK/2012

arch. ANNA BIESIADECKA 
PO-1268 nr upr. 533/POOKK/2013

WYKONAWCA:

Z

±0,00=1,70 mnpm 

±0,00=1,60 mnpm 

łaczna powierzchnia działki 14 /13 przeznaczona na 
odkład urobku wynosi ok. 14 000 m2 

SKORO STUDIO 
Konrad Trojanowski
ul.Jaśminowa 2/3 
83-050 Kolbudy 

ul. Stogi 18 , Gdańsk - Górki Zachodnie
dz.nr 22/2, 22/22, 22/23, 22/24,14/21,1/45

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZYSTANI KLUBOWEJ 
AKADEMICKIEGO KLUBU MORSKIEGO W GÓRKACH 

ZACHODNICH

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZYSTANI KLUBOWEJ  
AKADEMICKIEGO KLUBU MORSKIEGO W GÓRKACH ZACHODNICH 

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 


