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D1 - stropodach nad 1. pietrem

-papa termozgrzewalna nawierzchniowa, z
posypka mineralng

-styropian EPS100 - ksztattki spadkowe,
laminowane papg podktadowa, 5-33 cm
-styropian EPS100 - ptyty ptaskie 20 cm
-strop zelbetowy

-tynk cem. - wap. wewnetrzny

-gtadz gipsowa i powtoka malarska

P1 - podtoga na gruncie

-ptytki gresowe na klej - 1,5 cm

-(izolacja typu folia w ptynie w pom.
sanitarnych)

-wylewka z rurami wodnego ogrzewania
podtogowego i zbrojeniem
przeciwskurczowym 6,5cm

-folia metalizowana - ekran termiczny

-folia budowlana 0,3 mm

-izolacja termiczna -polistyren ekstrudowany
15cm

-izolacja p/wodna - 2x papa termozgrzewalna

Pigta Ssmstfﬁ”ﬁap&‘?}ﬁsﬂe - pom.

nieogrzewane (warsztaty, magazyny)
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Budynek klubowy
Przekrdj 1I-11 1:100

-posadzka betonowa ze zbrojeniem
rozproszonym,

malowana powtokg epoksydowg - 10 cm
-folia budowlana 0,3mm

-polistyren ekstrudowany - 5 cm

-ptyta zelbetowa podtogi

P3 - strop nad parterem - pom. ogdine
-ptytki gresowe na klej 1,5 cm
-wylewka (z rurami wodnego ogrz.
podiogowego),

obwodowo oddylatowana od $cian - 6 cm
-folia metalizowana - ekran termiczny
-folia PE 0,2 cm

-styropian antyakustyczny - 3 cm
-strop zelbetowy wg proj. konstr.
-przestrzen instalacyjna nad sufitem
podwiesz.

-ruszt sufitu podwieszanego z ksztattownikow

zimnogietych na wieszakach
-sufit podwieszany

P4 - strop nad parterem - pom. sanitarne
-ptytki gresowe na klej 1,5 cm

-izolacja powtokowa typu 'folia w ptynie'
-wylewka (z rurami wodnego ogrz.
podtogowego),

obwodowo oddylatowana od $cian - 6 cm
-folia metalizowana - ekran termiczny
-folia PE 0,2 cm

-styropian antyakustyczny - 3 cm

-strop zelbetowy wg proj. konstr.
-przestrzen instalacyjna nad sufitem
podwiesz.

-ruszt sufitu podwieszanego z ksztattownikow
zimnogietych na wieszakach

-sufit podwieszany

P5 - stopnie i spocznik
-ptytki gresowe antyposlizgowe, na klej 1,5cm

-spocznik/stopnie zelbetowe
-gtadz gipsowa i powtoka malarska

T1- strop-taras nad cz. warsztatowg
(od gory)

-deski tarasowe 3 cm

-legary na regulowanych stopkach -
rozwigzanie systemowe

-papa termozgrzewalna 2x

-wylewka spadkowa z wktadkami
odcigzajgcymi ze styropianu, gr. wylewki min.
5cm

-folia PE 0,3mm

-styropian EPS100 - 5 cm

-strop zelbetowy

-tynk wewn. cem.-wap.
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