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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja dotyczy rozpoznania warunkow gruntowo - wodnych
terenu potozonego na dziatkach 14/12, 14/13, 22/16 i 22/23 przy ulicy Stogi w Gdansku,
woj. pomorskie [ zat. nr1].

Projektowana inwestycja jest przeprowadzana w ramach programu Petla Zutaw |l
realizowanego przez Urzad Marszatkowski. Planuje sie wybudowanie 2 nowych obiektow
na przystani oraz wydtuzenie istniejgcych pomostow. Catkowita powierzchnia budynku
przystani bedzie wynosi¢ okoto 450 m°. Budynek sanitariatow, to obiekt
jednokondygnacyjny, posadowiony na tawie fundamentowej, ze $cianami samonosnymi,
murowanymi, dachem dwuspadowym o catkowitej {gcznej powierzchni budynku okoto
120 m? . Pomost gtowny zostanie wydiuzony poprzez dostawienie pilywajgcych
segmentow Zelbetowych fgczonych z poktadem drewnianym o dhugosci ok.50 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych: przyjeto dla
omawianego terenu - Il kategorie geotechniczng
Dokumentacje sporzadzono w oparciu o wymagania okreslone w:

PN-EN 1977-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, Czgsé 1

Zasady ogodlne i cze$¢ 2 Badania podtoza gruntowego

PN-EN I1SO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — badania
polowe - Czes¢ 2: Sondowania dynamiczne.

mapa topograficzna w skali 1: 10 000, ark. N 50-34-C-c-2 Gdansk

e mapa zagrozenia powodziowego w skali 1:10000, ark. Gdansk
PGK Pland Sp. z 0.0., Warszawa, GEO-TOP Sp. z 0.0., Poznari; PPWK
Inwestycje Sp. z 0.0. Warszawa, 2004 r.

Z.Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1987r.

2. ZAKRES PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE | PRACE KAMERALNE

Tyczenie miejsc wiercen przeprowadzono metodg domiarow prostokatnych w
dowigzaniu do punktow statych w terenie, w oparciu o mape sytuacyjno-wysokosciowg w
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skali 1 : 1000 oraz w oparciu o wspétrzedne w ukladzie 2000. Niwelacje wiercen
wykonano w dowigzaniu do nastepujgcego reperu:
Rp. rob. H=1,30 m n.p.m. [ za ktéry przyjeto wtaz studzienki kanalizacyjne;j ].

W ramach prac kameralnych wykonano: mape dokumentacyjng w skali 1:1000
[ zat. nr 1], karty dokumentacyjne otworéw [ zat. nr2 -5 ], tabele warto$ci parametrow
geotechnicznych gruntéw [ zat. nr 6 ], karte wynikéw badan sondg dynamiczng DPH [ zat.
nr 7 - 10 ], wykresy uziarnienia gruntéw [ zat. nr 11i 12 ] oraz objasnienia [ zat. nr 13 ].

2.2 PRACE POLOWE

Prace polowe prowadzono w listopadzie 2016r. pod dozorem geotechnicznym
autora  opracowania w oparciu o zakres prac ustalony z projektantem obiektu.
Wykonano:
* 4 otwory do gtebokosci 10,0 - 11,0 m, tacznie 43,0 mb.
* 4 sondowania sonda dynamiczng DPH do gtebokosci 10,0 - 11,0 m, tgcznie 43,0 mb.
* 2 badania uziarnienia gruntéw piaszczystych z okresleniem wspotczynnika

wodoprzepuszczalnosci
Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju i

stanu przewiercanych gruntéw oraz pomiary zwierciadta wody gruntowej.

3. CHARAKTERYSTYKA DOKUMENTOWANEGO OBSZARU
3.1 LOKALIZACJA TERENU BADAN
Teren badan obejmuje obszar Zlokalizowany w potnocno-zachodniej czesci miasta

Gdanska. Przystan Akademickiego Klubu Morskiego zlokalizowana jest w poéinocnej
czesci Rozlewiska Wisty Smiatej. Teren badar znajduje sie¢ w bezposrednim sgsiedztwie
odnogi Wisty, na nabrzezu piaskowym oraz przy pomostach stuzgcych do cumowania
jachtéw i innych obiektow ptywajgcych. Powierzchnia terenu tworzy rozlegtg, ptaska
rownine utworzong na skutek akumulacyjnej dziatalnosci rzeki Wisty. Powierzchnia
terenu wznosi sie zwykle niewiele ponad poziom morza, a wysokosci bezwzgledne
przewaznie wahajg sie w zakresie 0,0 - 3,0 m n.p.m. Zabudowa mieszkaniowa i
przemystowa oraz zwigzane z nimi ciggi infrastruktury sg zlokalizowane na nasypach, a
rzedne w tym miejscu wynoszg ok. 1,0 m n.p.m..

Pod wzgledem geomorfologicznym teren robét Zlokalizowany jest na obszarze delty
Martwej Wisty w odlegtosci ok. 500 m na potudnie od ujscia rzeki do Zatoki Gdanskiej.

Pod wzgledem hydrograficznym teren projektowanej inwestycji jest potozony w dorzeczu
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Wisty Smialej, na obszarze, na ktorym sie¢ wodna ulegta silnemu przeobrazeniu w
wyniku dziatalnosci cziowieka. Podstawe drenazu stanowi Zatoka Gdarska. Kierunek

przeptywu waod tego poziomu odbywa sie w kierunku pétnocnym.

3.2 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Opis budowy geologicznej ograniczono do osadéw czwartorzedowych, ktorych
migzszos¢ w rejonie dokumentowanych prac wynosi kilkanascie metréw. Na terenie
projektowanej inwestycji rozpoznano wierceniami osady do glebokosci 11,0 m. Badania
wykonywano z istniejgcych pomostow, a profile otworow odniesiono do poziomu wody w
rzece. Budowa geologiczna terenu jest stosunkowo prosta. W podiozu ponizej wody
stwierdzono utwory aluwialne reprezentowane przez srednioziarniste i drobnoziarniste
piaski rozdzielone warstwami utworéw bagiennych: namutéw. Migzszo$é gruntéw
organicznych wynosi 0,3 - 2,3 m. Spag tych gruntéw Zalega na gtebokosci 2,3 - 7,9 m
ponizej poziomu zwierciadta wody w rzece Wista Smiata. Warstwa wody wnosi w tym

miejscu 2,2 - 2,6 m.

Woda pod napieciem wystepuje pod warstwami gruntow organicznych na
gtebokosci 2,3 - 7.9 m i stabilizuje sie na glebokosci 0,06 m n,p.m. [ poziom wody w
rzece w dniu 15.11.2016r. |
Uktad zalegania warstw gruntéw przedstawiono w formie profili geologicznych, na kartach
dokumentacyjnych [ zat. nr 2 - 5]

Wedtug mapy zagrozenia powodziowego teren znajduje sie w strefie zagrozenia
powodziowego od strony morza | mapa ryzyka powodziowego, arkusz Gdarsk nr N-34-
50-C, wyd. KZGW 2013r. ].

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podiozu ponizej warstwy wody wystepujg grunty rézniace si¢ litologig i cechami
fizyko-mechanicznymi i dlatego podzielono je na 3 oddzielne warstwy geotechniczne.
Wartosci parametrow geotechnicznych dla warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych, laboratoryjnych, sondowan sondg DPH, oraz zaleznosci korelacyjnych
podanych w normie PN - 81/B - 03020. Ponizej podaje sie opis wydzielonych warstw.

Warstwa | to wilgotne, plastyczne namuty o ustalonym stopniu plastycznosci
I =0.50
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Warstwa lla to nawodnione luzne piaski drobne i Srednie o ustalonym stopniu

zageszczenia Ip = 0.25

Warstwa lIb to nawodnione $rednio zageszczone piaski drobne i $rednie o ustakonym

stopniu zaggszczenia Ip = 0.60

5 WNIOSKI GEOTECHNICZNE

5.1 W strefie ponizej warstwy wody zalegajg grunty o zroznicowanej no$nosci i
scisliwosci. Grunty warstwy | [ namuly ] sg stabonosne. Warstwg o obnizonych
parametrach wytrzymatosciowych sg réwniez luzne piaski warstwy lla.

5.2 Na badanym terenie wystepujg mato korzystne warunki gruntowo - wodne dla
posadowienia bezposredniego pomostu.

5.3 Bioragc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne proponuje  sie
posadowi¢ ptywajgce segmenty Zelbetowe pomostéw zgodnie z zatozeniami
projektowymi.

5.4 Wspotczynniki nosnosci dla warstwy bezposrednio wspoipracujacej z podtozem

proponuje sie przyja¢ w wysokosci:

lla 16,44 . 6,42
1]+] 20,63 - 8,85

Potrzebne do obliczeri dane umieszczono w zatgczniku graficznym nr 6.

5.5 Podany w dokumentacji poziom zwierciadta wody gruntowej w Smiatej Wisle odnosi
si¢ do okresu badan [ listopad 2016r. ]. W innych porach roku oraz po intensywnych
opadach poziom wody gruntowej bedzie ulegat wahaniom. Doktadng wielko$é tych wahan

mozna ustali¢ dopiero na podstawie dtugotrwatych obserwaciji piezometrycznych

Zygm T{ Kola
L
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Gdansk, ul. Stogi, dz. nr 22/16, 22/23, 14/12, 14/13

Otwoérnr 1 Rzgdna 0,06 m n.p.m.
Data wykonania - listopad 2016r.
Sred Zwierc Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot | losé Stan | Nrwarstwy | Stratygrafia
$widra wody warst [m] walecz | gruntu geotechn
6,0"
0,0-2,6 woda nasyp
2,6-33 Namul, c. szary w 14/13| pl | Qh
Ps 33-5.7 Piasek $redni, szary n In Ila Qh
Ps 57-110 Piasek $redni, j. szary n szg ITb Qp
Opracowal: mgr Zygmunt K¢la
Zal. nr 2,

nr upr. 071042




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Gdansk, ul. Stogi, dz. nr 22/16, 22/23, 14/12, 14/13

Otwor nr 2 Rzgdna 0,1 m n.p.m.
Data wykonania - listopad 2016r.

Sred Zwierc Profil Przelot Rodz gruntéw, barwa Wilgot los¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
swidra | 7 vy litolog warst [m] walecz | gruntu geotechn
6,0" (0,00)
0,0-2,6 woda nasyp
v 26-34 Namul, c. szary w | 13/14] pl I
(3,40)
Ps 34-56 Piasek sredni, c. szary n In lla Qh
< Nm 56-59 Namul, c. szary w | 13/14| pl | Qh
(590)
Ps 59-7.0 Piasek $redni, j. szary n szg Ib Qh
Pd 7.0-11.0 Piasek drobny, j .szary n szg Ib Qh
Opracowal: mgr Zygmunt K .
nr upr. 071042 Zal. nr 3.




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Gdansk. ul. Stogi, dz. nr 22/16, 22/23, 14/12, 14/13

Otwérnr3 Rzgdna 0,06 m n.p.m.
Data wykonania - listopad 2016r.

Sred Zwierc Profil Przelot Rodz gruntow, barwa Wilgot llosé Stan Nr warstwy | Stratygrafia
swidra vva litolog. warst [m] walecz | gruntu geotechn
6,0" (0,00)
0,0-22 woda nasyp
Pd[Nm 22-26 Piasek drobny || namutem, i i la Qh
czarny
v Nm 26-35 Namul, c. szary w | 13/14| pl I Qh
|@50)
Ps 35-62 Piasek $redni, szary n szg I1b Qh
v Nm 6,2-7.0 Namul, c. szary w | 13/14( pl I Qh
100 Ps 7.0-7.6 Piasek $redni, j. szary n szg Ib Qh
- Nm 7,6-79 Namul, c. szary w | 13/14] pl I Qh
7,90)
Pd 79-11,0 Piasek drobny, j. szary n szg IIb Qh

Opracowal: mgr Zygmunt K| ﬁ'

nr upr. 071042 Zal.nr 4.



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Gdansk. ul. Stogi, dz. nr 22/16, 22/23, 14/12, 14/13

Otwér nr4 Rzgdna 0.25 m n.p.m.
Data wykonania - listopad 2016r.
Sred Zwierc Profil Przelot Rodz gruntow, barwa Wilgot los¢ Stan Nr warstwy | Stratygrafia
swidra wo% litolog warst [m] walecz | gruntu geotechn
6,0" 0.20)—~
Nm 0,0-23 Namul, c. szary w 12/13( pl | Qh
A4
(2,30)
Ps 23-33 Pasek Sredni, c. szary n In Ila Qh
Ps/Nm 33-38 Piasek $redni || namutem, o i la Qh
szary
Ps 38-57 Piasek Sredni, szary n szg ITb Qh
Pd 5.7-90 Piasek drobny, j. szary n szg ITb Qh
Pd 9.0-10.,0 Piasek drobny, j. szary n zg llc Qh
Opracowal: mgr Zygmunt k
nr upr. 071042 \ Zal.nr 5.
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPH

Data: listopad 2016r.

Temat: Gdansk, ul. Stogi, dz. nr 22/16, 22/23, 14/12, 14/13

2_| 8§ g Sonda nr 1, rzedna 1,06 m n.p.m.
ga 2 g =9 Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N) Nio Ip
o E 2z ° 3
O 3 O w© o=
E pustka
1.
2m
3
4
5m
= 3 0,31
6 m
= 2 0,25
7=
8 8 0,57
9
10m
= 13 0,65
1=
= 8 0,57
123 13 0,65
13
14
15 4
Wytrzymato$¢ na $cinanie tf Opracowat: al.nr7.
\
lo DPH 0,33 0,67 mgr Zygmunt Kola




| Data: listopad 2016r.

KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPH

Temat: Gdansk, ul. Stogi, dz. nr 22/16, 22/23, 14/12, 14/13
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPH Data: listopad 2016r.

Temat: Gdansk, ul. Stogi, dz. nr 22/16, 22/23, 14/12, 14/13

2 B Sonda nr 3, rzedna 0,06 m n.p.m.
8 a .,E, § Liczba uderzer na 10 cm wpedu sondy (N4) Nio o
E 0
5z | dw
B (0,
1.
2
E Pd||Nm
35 Nm
= JL74
3(3.50)
4 -
3 5 0,5
5
6 9 0,59
q Y
1(7,00) 1 0,63
= s
8 (7.90) 12 0,64
= 7 0,55
=
= 5 05
10 9 0,59
3 5 0.5
13 13 0,65
12
13
14 =
153 [,
Wytrzymato$¢ na Scinanie tf Opracowal: Zat. nr 9.
o DPH 033 0,67 mgr Zygmunt Kola

T




KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPH | Data: listopad 2016r.

Temat: Gdansk, ul. Stogi, dz. nr 22/16, 22/23, 14/12, 14/13

3 _ 3 g Sonda nr 4, rzedna 0,25 m n.p.m.
ge| £3 =D Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N;o) Nio lo
e| 8 g8
2 a3 3
Q3 O w© o=
: ! ~
3  [020)
1.
- Nm
2
4 Vi
3230
- Ps
3m
= 2 0,25
- Ps||Nm
P
= 5 0,50
E Ps
5m
= 8 0,57
6 -
= 5 0,50
E Pd
8= 1 0.63
= 7 0,57
9 -
= Pd 24 0,80
10
-
-
—
1 -
12
13 m
14
153 Xfﬂ ([
Wytrzymato$é na cinanie tf Opra wat:\ﬂ Zat. nr 10.
Ip DPH 033 0.67 mgr Zygmunt Kola




GEOLAB S.C.

Tomasz Olech, Andrzej Wilczuk

Analiza uziarnienia gruntu wg PN-EN 1SO14688

Temat Gdansk, ul.Stogi
Lokalizacja dz. nr 14/13;22/16;22/23 obreb 273,273S
Otwér 1
Glebokosé [m] 8,5
Data listopad 2016
FRAKCJE I1SO SREDNICE EFEKTYWNE [mm] ZAWARTOSC FRAKCJI 1SO
Symbol Zawartosé d10 0.209 Frakcja Zawartosc
frakji (%] d20 0.235 - ISO frakeji [%]
@] _ 0.0 d30 0.253 Cl 0.0
FSi 0.0 d50 0.285 Si 0.7
MSi 0.1 déo 0.302 Sa 99.1
CSi 0.7 Gr 0.2
— FESa ' 6.7 WSKAZNIK ROZNOZIARNIST. Si+Cl 0.7
MSa 90.5 d60/d10 1.44 Cl / (Si+Cl) 0.0
CSa 2.0 d50/d20 1.21 -
FGr 04 WSKAZNIK KRZYWIZNY WSPOLCZYNNIK FILTRACJI
ggr 0.0 Ce 1.01 ‘Metoda ~ k10[m/s]
r 0.0 Beyera 0.000494
Co+Bo+LBo 0.0 o IREE UMY 190 Hazena 0.000509
i I Kriigera 0.000274
Piasek sredni JKrogeon Sl
LI USBSC
SYMBOL GRUNTU ISO = 0.000128
= Porowatosé 0.40
MSa (przyjeta) ‘
KRZYWA UZIARNIENIA ISO
100
w -
80 |-
=
o 70 -
v
-
N
s
n
=
o o
8
T
N
20 -
10 -
0 - L
0.001 0.01 0.1 1 10 100
Srednice czastek i ziaren d, mm T lech
zat. 11.  Gebtechnik




GEOLAB S.C.

Tomasz Olech, Andrzej Wilczuk

Analiza uziarnienia gruntu wg PN-EN 1SO14688

Temat Gdansk, ul.Stogi
Lokalizacja dz. nr 14/13;22/16;22/23 obreb 273,273S
Otwir 3
Glebokosé [m] 5,0
Data listopad 2016
FRAKCJE ISO SREDNICE EFEKTYWNE [mm] — ZAWARTOSC FRAKCJI 1ISO
Symbol Zawartosc d10 0.239 Frakcja Zawartos¢
frakdji [%] d20 0.315 ~1so frakcji [%]
[] | 0.0 d30 0.379 Cl 0.0
FSi 0.0 d50 0.469 Si 0.5
MSi 0.0 d60 0.515 Sa 98.8
CSi 0.5 Gr 0.7
FSa 57 WSKAZNIK ROZNOZIARNIST. Si+ Ci 0.5
MSa 71.9 d60/d10 2.16 Cl/ (Si+Cl) 0.0
CSa 21.3 | d50/d20 1.49
FGr 06 | WSKAZNIK KRZYWIZNY WSPOECZYNNIK FILTRACJI
?:ngr 0.0 Cc 1.16 | Metoda k10 [m/s]
r 0.0 Beyera ©0.000592
Co+Bo+LBo 0.0 P, Lt o Hazena 0.000662
: i Kriigera 0.000589
Piasek sredni e, S000te
i USBSC
SYMBOL GRUNTU ISO o Lo S
Porowatosé 0.40
MSa (przyjeta) :
KRZYWA UZIARNIENIA ISO
100
90 |-
80 |-
ES
- 70}
v
§ wf
N
$ s
[}
§
0 or
3
=
g
N
20 |
10}
0
0.001 0.01 0.1 1 10 100
Srednice czastek i ziaren d, mm T lec
zat. nr 12. Gebtecknik




 YMBOLE

ITECHNICZNE | Kl

YFIKAI

JA GRUNTOW WG NORM

GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS
- Zwir gravel
- Zwir gliniasty clayey gravel
- pospdika sand-gravel mix
- pospdika gliniasta clayey sand-gravel mix
- piasek gruby coarse sand
- piasek $redni medium sand
- piasek drobny fine sand
- piasek pylasty silty sand
- piasek gliniasty lightly clayey sand
- pyt piaszczysty sandy silt
-pyl silt
- glina piaszczysta clayey sand
- clayey and sandy silt
- glina pylasta clayey siilt
- glina piaszczysta zwiezia sandy clay with silt
- glina zwiezta sandy and silty clay
- glina pylasta zwiezta siltyclay with sand
- it piaszczysty sandy clay
-t clay
- it pylasty silty clay
Sa - piasek sand
clSa - piasek ilasty clayey sand
siSa - piasek pylasty silty sand
sasiCi - glina ilasta sandy silty clay
saclSi - glina pylasta sandy clayey silt
saSi - pyl piaszczysty sand silt
siCl - it pylasty silty clay
clSi - pyt ilasty clayey silt
Si - pyt silt
saCl - it piaszczysty sandy clay
Ci -t clay
GRUNTY ORGANICZNE ORGANIC SOILS
Gb - gleba humous soil
H - humus humous
Nm - namut organic mud
T - torf peat
Gy - gytia gytja
Kr - kreda jezioma lake marl
GRUNTY NASYPOWE [sktad] FILLS [composition]
nB [ ] - nasyp budowlany embankment
n [ ]-nasyp ni man made ground
INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
C - gruz ceglany crushed brick
B - gruz betonowy crusched concrete
D - drewno wood
K - kamienie stones
2l - zuzel slag
(+...) -domieszki admixtures
1" - przewarstwienie interbedding
/ - pogranicze gruntéw soils bonduary

Oznaczenia stanu gruntu:

< In - luzny

® szg - Sredniozageszczony
® zg - zageszczony

® mpl - migkkoplastyczny
-9 pl - plastyczny

® tpl - twardoplastyczny

O pzw - pblzwarty

(2] PN-EN

FRAKCJA GRUNTU

ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

ZAWARTOSC FRAKCJI GRUNTU
SOIL FRACTIONS CONTENT

SOIL FRACTION

[mm]

o8 (L8] 0-80)

STAN GRUNTU CONSISTENCY
1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH  NON-COHESIVE SOILS COMPACTING

Ip

bir

Uln - bardzo luZny / very loose
1

dense

520

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

71 - bardzo zageszczony | very dense

COHESIVE SOILS CONSISTENCY
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'
' v

' w '
+

T
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’:- -‘-—

b
s
0

0
W - zwarty / solid
1w - polzwarty / semi solid

vl - wardoplastyczny / hard plastic | 3

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUND WATER AND SOIL MOISTURE

n :Lnawodniony
1

RAAVAYS

dry

slightly wet

very wet

saturated

saczenia
water infiltration

V¥ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
drilled and stabilized water table

ustabilizowany

poziom wody gruntowej

stabilized water table

nawiercony poziom wody gruntowej
drilled water table

Zat. nr 13.




